
 Unser  Wasser

D ie Technischen Werke
Schussental (TWS) haben,
zusammen mit Mitgliedern

des Aufsichtsrates, die Turbine im
Wasserhochbeh!lter Albertshofen in
Betrieb genommen. Mit dieser
Turbine gewinnt die TWS ab sofort
Energie aus Trinkwasser. Aus Was-
serkraft wird Strom erzeugt und ins
Netz eingespeist.

Der Wasserbeh!lter Albertshofen
wird als Speicher f"r Trinkwasser
genutzt. Rund 500 Millionen Liter
Wasser flieûen pro Jahr vom Hoch-
beh!lter Hinzistobel in den Wasser-
beh!lter Albertshofen. Dazwischen
liegt ein nat"rliches Gef!lle von 44
Metern, wodurch das Trinkwasser
eine hohe Flieûgeschwindigkeit
erreicht.

Die TWS nutzt diese Flieûge-
schwindigkeit
jetzt zur Stromge-
winnung. Die
Turbine erzeugt
k"nftig rund
31 500 Kilowatt-
stunden Strom
pro Jahr. Dieser

wird in das Stromnetz eingespeist
und zu einem gesetzlich festgeleg-

ten Preis verg"tet.
Die Trinkwasser-
versorgung wird
durch den Einbau
der Turbine im
Wasserbeh!lter
Albertshofen in
keiner Weise beein-
tr!chtigt.

¹Die TWS setzt sich verst!rkt f"r
erneuerbare Energien ein. Wir
nutzen die M#glichkeiten, die wir
hier vor Ort habenª, sagt Helmut
Hertle, Gesch!ftsf"hrer der TWS
Netz GmbH. ¹Besonders erfreulich
f"r die TWS ist es, mit der Firma
Franz Lohr GmbH aus Ravensburg
einen lokalen und leistungsf!higen
Partner zu haben, der eine derart
komplexe Anlage realisieren kann.ª

Technische Werke Schussental nehmen Wasserturbine in Betrieb

Stromgewinnung aus Trinkwasser

Die neue Wasserturbine erzeugt k•nftig rund 31 500 Kilowattstunden
Strom pro Jahr. Vertreter der Firmen Lohr und TWS nahmen sie in Betrieb.

Stromgewinnung aus Wasser: Im
Beh!lter Albertshofen wurde eine
Turbine installiert. B I L D E R :  T W S

Gudrun Lohr-Kapfer, Gesch!fts-
f•hrerin der Firma Franz Lohr
GmbH, TWS-Aufsichtsratsvorsitzen-
der Hans Georg Kraus und Helmut
Hertle, Gesch!ftsf•hrer der TWS
Netz GmbH (v.l.) nahmen die Turbi-
ne im Wasserbeh!lter Albertshofen
in Betrieb.

¹Die TWS setzt sich verst!rkt f"r
erneuerbare Energien ein.ª

Helmut Hertle 
Gesch!ftsf"hrer der TWS Netz GmbH

L ang anhaltende extreme
Niederschlagsmengen und
Schneeschmelze lassen die

Wasserst!nde innerhalb k"rzester
Zeit anschwellen und Hochwasser-
alarm ausl#sen. Wildb!che werden
zu tosenden Fl"ssen, Fl"sse werden
zu Seen und st!dtische Entw!sse-
rungssysteme kollabieren und
f"hren zu starken #konomischen,
sozialen und #kologischen Sch!den
(Pfingsthochwasser 1999, Donau
und Elbe 2002, Alpenhochwasser
2005/07).

Laut Wasserhaushaltsgesetz
werden je nach Gebiet die h#chsten
Pegelst!nde und Abflussmengen
eines Gew!ssers in amtlichen
Karten innerhalb von 100 oder
mehr Jahren ausgewiesen
(Jahrhunderthoch-
wasser HQ 100, HQ
200). Davon abge-
leitet, sind die
Hochwasser-
schutzmaûnahmen

sowohl zum Schutz der Bev#lkerung
als auch von Sachg"tern vorzuneh-
men. Es kann sich hierbei um tech-
nische Maûnahmen wie nat"rlichen
R"ckhalt der Wassermengen und
Maûnahmen der weitergehenden
Vorsorge handeln (Drei-S!ulen-
Strategie).

Beim technischen Hochwasser-
schutz sollen vor allem beim Flieû-
gew!sser Abflussspitzen von Hoch-
wasserwellen vermindert werden.
Dies ist durch R"ckhaltebecken
verschiedenster Bauart (in den
Alpen Stauseen, Staud!mme),
k"nstliche Seen und Auffangbecken
sowie Ausdehnung der Gr"nfl!chen

und Auen (Poldern)
zu erreichen. 

Im Hoch-
wasserfalle
leisten bei-
spielsweise die

Speicher-
becken im

#sterreichi-

schen und schweizeri-
schen Einzugsgebiet des
Alpenrheins mit einem
Gesamtvolumen von 790
Millionen Kubikmeter
einen hohen Beitrag, um
den Pegelstand bei Hoch-
wassersituationen am
Bodensee bis zu 19 Zenti-
meter zu minimieren. 

Entlang der gesamten
Bodenseezufl"sse sowie
des Rheins, Neckars und
der Donau sind in den
vergangenen 20 Jahren in Baden-
W"rttemberg hohe Anstrengungen
beim Bau von Regenr"ckhalte-
becken und Retensionsfl!chen
unternommen worden. Ebenso
wurde zum Schutz in lineare Bau-
werke, wie D!mme, Deiche oder
mobile Elemente, investiert, so dass
das Wasser nicht ausufern kann. 

Fl!chenversiegelung, mensch-
liche Landnutzung und Begradigun-
gen von Flussl!ufen versch!rfen die

Hochwassersituation
durch Erh#hung des
Oberfl!chenabflusses
und verringerten R"ck-
halt in der Aue (nat"rli-
che $berflutungs-
fl!chen). Dies bedingt
geeigneten R"ckbau.

In den St!dten wur-
den unterirdische
Sammler, wie Stau-
raumkan!le, Regen-
wasser/Abwasserr"ck-
haltebecken oder Re-

genentlastungsbauwerke errichtet,
um so bei stark auftretenden Nie-
derschl!gen die Kan!le und Kl!r-
anlagen zu entlasten und $ber-
flutungen zu vermeiden.

Wir k#nnen nur hoffen, dass f"r
Hochwasserschutz weiterhin alles
unternommen wird, um den Aus-
wirkungen des Klimawandels ent-
gegenzuwirken und um unsere
Lebensr!ume zu sch"tzen und
Sch!den zu minimieren. 

Hochwasserschutz geht uns alle an
Investitionen f"r eine sichere Zukunft ± Anmerkungen von Gudrun Lohr-Kapfer

Gudrun Lohr-Kapfer.


